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	产品简介
	金刚砂耐磨骨料是由一定粒径级配的精选超硬骨料、高强水泥、水泥基外加剂、颜料及聚合物等混合组成；干撒于
	性能特点
	1、耐磨性强          
	2、防油性好
	3、抗重压             
	4、易于清洁卫生
	5、抗渗透             
	6、性价比高
	7、抗冲击性        
	8、颜色可选择
	产品用途
	广泛应用于需要特别增强表面耐磨性、抗冲击性的混凝土表面，适用于各类加工车间、商业超市、停车场、物流园
	理化性能
	基层混凝土指标
	1.混凝土质量需符合设计标准
	2.混凝土强度C25以上
	3.水灰比：≤0.44
	4.坍落度：泵送混凝土≤150MM，非泵送混凝土≤120MM，现场搅拌混凝土≤50MM
	5.速凝混凝土和加气混凝土不适合本产品
	6.混凝土中不得掺加粉煤灰或粉煤灰掺加量≤水泥量的10%
	基层混凝土限制
	1.混凝土垫层在施工前应浇水养护或使用界面剂进行基面处理
	2.混凝土应一次性浇筑至标高，并充分振捣
	3.混凝土施工过程中禁止加水
	4.去除已摊铺混凝土中的沁水
	5.混凝土摊铺后平整度应控制在≤5MM/2米刮尺
	施工条件
	1.环境温度 :  ≥5℃,≤35℃
	2.混凝土入模温度：≥5℃,≤35℃
	3.相对湿度：≥30%,≤95%
	4.减少露天施工作业做好防风防沙尘、防雨等防护工作
	基层混凝土相关指标应由甲方施工前控制负责，耐磨地坪施工时不再进行检测；如达不到以上施工要求，耐磨地坪
	施工机具
	直手式单盘磨光机、坐式双盘磨光机、机械圆盘、机械刀片、刮尺、手工抹刀。
	施工工序
	1.去除浮浆：使用加装圆盘的地坪磨光机（模板边缘用木抹）均匀地将砼表面的浮浆层进行打磨作业。
	2.第一遍撒布材料：将规定用量的2/3耐磨材料均匀散布在初凝阶段的砼表面，完成第一次撒布作业。
	3.圆盘作业：待耐磨材料吸收水分后，使用加装圆盘的地坪磨光机进行打磨作业。
	4.刮尺找平：使用铝合金刮尺对打磨后的地坪进行找平。
	5.圆盘作业：使用加装圆盘的地坪磨光机进行提浆打磨作业。
	6.二次撒布材料：将规定用量的1/3耐磨材料均匀撒布在打磨后的地坪表面，完成第二次撒布作业。并对柱边
	7.圆盘作业：使用加装圆盘的地坪磨光机进行至少二次的打磨压实作业。
	8.面层收光作业：使用加装刀片的地坪磨光机进行6-8次面层收光作业。
	9.伸缩缝切割作业：地坪施工完成后48小时内进行切割作业。
	施工时间
	1. 混凝土初凝时，开始撒布材料。
	2. 达到人行强度且踩实脚印厚度∽3-5mm。
	3. 5-10℃左右温度： ∽6-8h。
	4. 30℃左右温度：  ∽4-6h。
	5. 现场搅拌混凝土： ∽5h左右。
	6. 施工时间受现场环境影响较大，实际施工时以现场条件为准，及时调整作业时间。
	甲方在工程正式施工之前，必须在与施工条件一致的环境下先做试验，以确保该产品在此具体工程上使用的可靠性
	施工限制
	1.  严禁室外大风、雨天施工或强对流气体时施工。
	2.  严禁高温或低温下施工。
	3.  混凝土配合比、水灰比及混凝土原料会影响面层颜色，出现色差。
	4.  混凝土凝固过程中面层颜色会出现变化属正常现象。
	5.  严禁混凝土底板采用钢板，易出现龟裂、起鼓、脱皮现象。
	6.  保持已完工面层的清洁。
	7.  工人应穿专用地坪网鞋，减少面层脚印数量。
	清洁保养
	1.用清水清洁，用带有软毛刷的洗地机进行清洁，选用适合的清洁剂。
	2.涂覆地坪专用养护剂、毛毡/草苫撒水养护、蓄水养护，养护时间 7-14 天。
	包装规格
	袋装；25±0.5kg/袋。
	储运条件和保质期
	储运条件：在室内、常温、原装密闭完整条件下保存
	保质期：保质期为12个月。
	安全注意事项
	在使用前请仔细阅读施工说明和包装容器上的警告标识。
	必须在通风良好的条件下使用。在施工现场禁止明火，如电焊、打磨、吸烟及其它未说明的情况。
	施工时请佩戴防毒面具和其它防护用具。不要吸入漆雾，避免皮肤接触涂料。涂料溅在皮肤上要立即用肥皂和大量
	正常施工条件下，干燥的涂层无毒。请放心使用。详细的毒害、安全与急救事项请参看该产品的《物料安全技术说
	燃烧及爆炸危害
	本品在储存和运输中不属于易燃液体、爆炸品、氧化剂、腐蚀品、毒害品和放射危险品，不属于危险品。
	灭火介质：可采用二氧化碳、泡沫、或化学干粉灭火器灭火。当无其他灭火剂时，可采用大量的雾状水喷洒。火势
	扑救程序：正常防护。
	泄漏洒落处理
	少量的泄漏、洒落物料可用水冲刷掉。若大量泄露，收容并回收，污染地面用水或洗涤剂洗刷。废弃组合料的处理

